Wasserwirtschaftsamt
Muinchen

Festsetzung des Uberschwemmungsgebiets am Grobenbach, Gewasser lll, Fluss-km 7
—17,5; Ascherbach, Gewasser lll, Fluss-km 0 — 8,3 und Starzelbach, Gewésser Ill, Fluss-
km 0 -9,4; Stadte Germering, Puchheim, Olching und Gemeinden Alling, Eichenau, Em-
mering, Grébenzell; Landkreis Firstenfeldbruck

ERLAUTERUNGSBERICHT

. Anlass, Zustandigkeit

Nach § 76 Abs. 2, 3 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind die Lander verpflichtet, inner-
halb der Hochwasserrisikogebiete die Uberschwemmungsgebiete fiir ein HQ100 und die zur
Hochwasserentlastung und Riickhaltung beanspruchten Gebiete durch Rechtsverordnung
festzusetzen bzw. vorlaufig zu sichern. Ebenso sind Wildbachgefahrdungsbereiche nach Art.
46 Abs. 3 Satz 1, Art. 47 Abs. 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) verpflichtend als
Uberschwemmungsgebiete festzusetzen bzw. vorlaufig zu sichern. Zudem kénnen nach Art.
46 Abs. 3 BayWG sonstige Uberschwemmungsgebiete festgesetzt bzw. nach Art. 47 Abs. 2
Satz 4 BayWG vorlaufig gesichert werden. Nach Art. 46 Abs. 1 Satz 1 BayWG sind hierfiir die
wasserwirtschaftlichen Fachbehérden und die Kreisverwaltungsbehérden zustandig.

Nach Art. 46 Abs. 2 Satz 1 BayWG ist als Bemessungshochwasser fiir das Uberschwem-
mungsgebiet ein HQ100 zu wéhlen. Die Ausnahmen der Satze 2 und 3 (Wildbachgefahrdungs-
bereich bzw. Wirkungsbereich einer Stauanlage) greifen hier nicht. Das HQ100 ist ein Hoch-
wasserereignis, das an einem Standort mit der Wahrscheinlichkeit 1/100 in einem Jahr erreicht
oder Uberschritten wird bzw. das im statistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht
oder Uberschritten wird. Da es sich um einen Mittelwert handelt, kann dieser Abfluss innerhalb
von 100 Jahren auch mehrfach auftreten.

Die hier betrachteten Abschnitte der drei Gewasser stellen als Teil der sogenannten ,Risikoku-
lisse” der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (2007/60/EG) ein Hochwasserrisikoge-
biet nach § 73 Abs. 1 WHG dar. Das gegenstandliche Uberschwemmungsgebiet ist daher nach
§ 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 WHG verpflichtend festzusetzen. Die Ubermittlung der Unterlagen
dient der Vorbereitung einer Festsetzung.
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Fur die Ermittlung des Uberschwemmungsgebiets ist das Wasserwirtschaftsamt Miinchen und
fur das durchzufihrende Festsetzungsverfahren die Kreisverwaltungsbehorde Firstenfeld-
bruck sachlich und ortlich zustandig.

Das Uberschwemmungsgebiet Starzelbach, Ascherbach und Grobenbach wurde 2014 erst-
mals ermittelt und mit der Bekanntmachung im Amtsblatt am 11.01.2016 vorlaufig gesichert.

Durch die Aktualisierung der Uberschwemmungsgebietsermittiung des Grobenbachs (Fluss-
km 7 —17,5), Ascherbachs (Fluss-km 0 — 8,3) und Starzelbachs (Fluss-km 0 — 6,5) im Bereich
des Landkreises Furstenfeldbruck im Jahr 2019, wurde auch die vorlaufige Sicherung aktuali-
siert und mit der Bekanntmachung des Amtsblattes am 15.07.2019 rechtlich bindend. Die vor-
laufige Sicherung der drei Gewasser wurde um zwei Jahre verlangert. Gemaf Art. 47, Abs. 4
BayWG kann die vorlaufige Sicherung in begriindeten Einzelfallen einmalig um héchstens
zwei Jahre verlangert werden. Die vorlaufige Sicherung endete somit am 11.01.2023.

Durch die im Zuge des Festsetzungsverfahrens eingegangenen Einwendungen wurde eine
Neuermittlung notwendig. Es wurden zusatzliche Vermessungsergebnisse eingepflegt, die zu
einer Verbesserung der Berechnungen filhrten. Das angepasste Uberschwemmungsgebiet
wird erneut ausgelegt.

. Ziel

Die Festsetzung von Uberschwemmungsgebieten dient dem Erhalt von Riickhalteflachen, der
Bildung von Risikobewusstsein und der Gefahrenabwehr. Damit sollen insbesondere:

- ein schadloser Hochwasserabfluss sichergestellt werden,
- Gefahren kenntlich gemacht werden,
- freie, unbebaute Flachen als Retentionsraum geschitzt und erhalten werden und

- in bebauten und beplanten Gebieten Schaden durch Hochwasser verringert bzw. ver-
mieden werden.

Die amtliche Festsetzung des Uberschwemmungsgebiets dient zudem der Erhaltung der Ge-
wasserlandschaft im Talgrund und ihrer 6kologischen Strukturen. Dies deckt sich insbeson-
dere auch mit den Zielen des Natur- und Landschaftsschutzes.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Uberschwemmungsgebiet
nicht um eine behordliche Planung handelt, sondern um die Ermittlung und Darstellung einer
von Natur aus bestehenden Hochwassergefahr.



3. Ortliche Verhaltnisse und Grundlagen

3.1 Hydrogeologische Situation

Der Bereich der Uberschwemmungsgebietsfestsetzung gehdort zur geologischen Raumeinheit
der Paar-Isar-Region und liegt im Verbreitungsgebiet des Quartars.

Im Uberschwemmungsgebiet herrschen fluvioglaziale Ablagerungen (Schmelzwasserschotter)
mit teilweise konglomeriertem, sandigem Kies vor.

Fur die Hydrogeologie dieses Bereiches sind Porengrundwasserleiter mit hoher bis sehr hoher
Durchlassigkeit charakteristisch. Die maRR3geblichen Grundwasserleiter sind quartare Schotter.

3.2 Gewasser

Grdbenbach

Der Groébenbach entspringt auf einer Hohe von ca. 538 m 1. NN als Holzbach westlich von
Germering in der Nahe des Germeringer Sees. Wéahrend seines Verlaufs in nordéstlicher Rich-
tung durch Puchheim und Grobenzell bildet er teilweise die Grenze zur Landeshauptstadt Min-
chen. AnschlieRend fliel3t der Grobenbach durch den Landkreis Dachau, bis er bei der Stadt
Dachau auf einer Hohe von 476 m . NN in die Amper mindet.

Er Uberwindet in seinem Verlauf einen Hoéhenunterschied von 62 m. Das entspricht bei einer
Gesamtlange von 18,8 km einem mittleren FlieRgefélle von 0,329 %.

Im Landkreis Flrstenfeldbruck flieBen dem Grébenbach folgende Gewasser zu: kleine/grof3e
Mauken (rechts), Weihergraben (rechts), kleiner Ascherbach (links), An der Plany (links), Er-
bach (rechts), Scharinnenbach (rechts), Fischbach (rechts).

Ascherbach

Der Ascherbach hat seinen Ursprung sudlich des Puchheimer Bahnhofs. Das Geldndeniveau
befindet sich hier auf einer Héhe von 518 m 4. NN. Der Ascherbach, der hauptsachlich durch
Grundwasser gespeist wird, flieRt zundchst Richtung Nordosten, dann Richtung Nordwesten
zwischen Grébenzell und dem Grafdlfinger Moos (Stadt Olching) hindurch, bevor er bei Geisel-
bullach (Gel&ndeniveau: 492 m u. NN) in die Amper mindet. Auf seinen 8,3 km Gesamtlange
Uberwindet er einen Hohenunterschied von ca. 26 m und hat ein mittleres Gefélle von 0,313 %.

In den Ascherbach miinden rechtsseitig zwei Zuflisse: der Weil3e Graben und der Alte Ascher-
bach. Linksseitig miindet der Zitzstaudengraben.

Starzelbach

Der Starzelbach entsteht aus mehreren Quellbachen im Bernrieder Wald auf dem Gebiet der
Gemeinde Schongeising auf einer Hohe von etwa 597 m . NN. Er durchflie3t kurz die Ge-
meinde Gilching, Landkreis Starnberg, bevor er erst in dstlicher, spéater in nérdlicher Richtung
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die Kommunen Alling, Eichenau und Olching durchfliel3t bis er im Olchinger Stadtteil Esting
nach 16 km Fliel3strecke auf einer Hohe von 505 m @. NN in die Amper miindet. Der Starzel-
bach hat ein mittleres FlieRgefélle von 0,575 %. GroRere Zuflisse (alle linksseitig) in diesen
sind der Russengraben, Birkenmoosgraben, Schwarze Graben und Tonwerkgraben.

In Abbildung 1 sind die FlieRgewasser und Verwaltungsgrenzen im Modellumgriff des hydrau-
lischen Modells dargestellt.
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3.3 Hydrologische Daten

Von den drei Gewassern ist nur der Grobenbach mit einem amtlichen Pegel ausgestattet
(Messstellennr. 16655004). Dieser liegt allerdings einige Kilometer unterhalb des hier betrach-
teten Uberschwemmungsgebiets bei Fluss-km 3,1 im Landkreis Dachau. Das Einzugsgebiet
an dieser Stelle ist 130 km? grof3. Der Pegel liefert folgende Abflussdaten (Tabelle 1):

Tabelle 1 Pegelstatistik Grobenbach (Messstellennr. 16655004)

Niedrigwasserabfluss NQ 0,696 m3/s
Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 1,01 m3/s
Mittlerer Abfluss MQ 1,7 m3/s
Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 7,02 m3/s
Hochwasserabfluss HQ 11,2 m3/s

Der Pegel wurde im Jahr 2003 errichtet und kann wegen der kurzen Beobachtungsdauer noch
keine Hochwasserabfllusse fur verschiedene Jahrlichkeiten liefern.

Uber eine Wahrscheinlichkeitsanalyse kann der HQi00 Wert des Pegels in Dachau auf 21 m3/s
festgelegt werden. Dieser Wert wurde fur folgende hydrologische Berechnungen tibernommen.

Fur die Ermittlung der malRgebenden Abfliisse bei einem HQ100 am Grébenbach, Starzelbach
und Ascherbach wurde fiir jedes Hauptgewasser ein neues Niederschlags-Abfluss-Modell (N-
A-Modell) erstellt. Damit die starke Abflussretention des Vorlandes der jeweiligen Gewasser
und der hohe Grundwasserstand im Untersuchungsgebiet bertcksichtigt werden kénnen, wird
das Uberschwemmungsgebiet anhand eines iterativen Prozesses zwischen Hydrologie und
Hydraulik berechnet. Das bedeutet, dass das Gesamt-Einzugsgebiet des Starzelbachs,
Ascherbachs und Grobenbachs in insgesamt 23 Teileinzugsgebiete eingeteilt wurde. Fir jedes
Teileinzugsgebiet wurde eine Ganglinie mit dem maximalen Scheitelabfluss ermittelt und in das
2d-Modell implementiert. Die Kalibrierung der Berechnungen erfolgte dabei am Pegel Dachau
am Grobenbach mit einem Hochwasserscheitelabfluss HQi00 von 21 md/s (Gerinneabfluss).
Die Ganglinien aus dem N-A-Modell wurden durch hydraulische Berechnungen an die Form
und Abflussspitze des Pegels kalibriert. Da das Untersuchungsgebiet eine sehr flache Topo-
grafie aufweist, kdnnen kleine Veranderungen in der Hydrologie oder Hydraulik grol3e Veran-
derungen an der Uberschwemmungsflache bewirken. Eine Sensitivitatsanalyse bestatigte die
zugrundeliegende Parameterbelegung.

Der mittlere jahrliche Gebietsniederschlag tber den Zeitraum von 1981 — 2010 betragt im be-
trachteten Gebiet 933 mm.
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3.4 Natur und Landschaft, Gewassercharakter

Der Grobenbach war urspriinglich ein maandrierender Wiesen- und Moosbach und ist heute
fast in seinem gesamten Verlauf begradigt. Zwischen Puchheim und Puchheim-Bahnhof wur-
den auf einer langeren Strecke Renaturierungsmafnahmen durchgefiihrt. Die Landschaft,
durch die der Grobenbach fliel3t, ist gepréagt von landwirtschaftlicher Nutzung und Siedlungs-
raumen. Im Landkreis Furstenfeldbruck befindet sich ein Kraftwerk am Grébenbach.

Auch der Ascherbach flief3t durch eine kultivierte und wenig naturnahe Landschaft. Er speist
sich unter anderem aus Grundwasser und ist nicht immer auf gesamter Lange wasserfihrend.
In seinem Unterlauf gibt es zwei aul3er Betrieb befindliche Kraftwerke.

Der Starzelbach besteht nur noch im Bernrieder Wald nahe seiner Quelle aus einem weitge-
hend naturlichen Gerinne. Auf der restlichen Strecke bis zur Amper ist er begradigt und kana-
lisiert worden. In Alling und Eichenau ist der Starzelbach ortshildpragend. In Eichenau wird er
auf Uber 2 km beidseitig von StraRen begleitet und von zahlreichen Briicken und Stegen Uber-
quert. In Alling befinden sich zwei Kraftwerke am Starzelbach.

An allen drei Gewassern gibt es im Bereich der Festsetzung des Uberschwemmungsgebiets
derzeit keine stationaren, technischen HochwasserschutzmafRnahmen.

3.5 Datengrundlagen

Das digitale Gelandemodell basiert auf der Grundlage einer Laserscanbefliegung des Jahres
2012 im 1-m Raster. Zusatzliche terrestrische Vermessungen von Gewasserprofilen erfolgten
im Fruhjahr 2013. Weitere Vermessungen an Durchlassen und kritischen Bereichen im Vorland
(z. B. Bahnhof Puchheim und Bundesstral3e 2) folgten im Jahr 2018 und im Jahr 2021. Im
Rahmen des Festsetzungsverfahrens kam es aufgrund von mehreren Einwendungen zu wei-
teren Nachvermessungen des Vorlandes im Jahr 2022. Die Landnutzung wurde aus ATKIS-
Daten abgeleitet.

Fur die Ermittlung des Uberschwemmungsgebiets wurde das gekoppelte Modell von 2014, be-
stehend aus den drei Bestandsmodellen mit den Modell-IDs 2208, 2170 und 2300, herangezo-
gen. Das Modell umfasst die Fluss-km 7 — 17,5 des Grobenbachs, die Fluss-km 0 — 8,3 des
Ascherbachs und die Fluss-km 0 — 10,2 des Starzelbachs. Die Gemeinden Alling, Eichenau,
Grobenzell sowie die Stadte Puchheim und Olching haben die Neuermittiung im Rahmen der
Erarbeitung eines Interkommunalen Hochwasserschutzkonzepts in Abstimmung mit dem Was-
serwirtschaftsamt Miinchen durchgefuhrt. Das Modell wurde im Jahr 2018/19 mit dem neuen
DGM (2012) tberrechnet. Zusatzlich wurden kritische Bereiche durch terrestrische Vermes-
sungen Uberprift und im Modell angepasst. Alle bekannten Baumalflinahmen mit erheblichen
Gelandeanderungen wurden eingepflegt. Der Informationsstand betrédgt dabei November
2022.

Da fir keines der Gewasser eine Hochwasserfixierung vorlag, wurde das Modell fur ein haufi-
ges Hochwasserereignis basierend auf den Erfahrungen bei bisherigen Hochwéssern einge-
hend auf Plausibilitdt Gberprift. Fir das 100- jahrliche Ereignis wurden die Abflussdaten des
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Pegels Dachau herangezogen, sodass die Vertrauenswiurdigkeit der Ergebnisse gewdahrleistet

ist.

In Tabelle 2 sind die Kerndaten des hydraulischen Modells noch einmal zusammengefasst.

Tabelle 2: Kerndaten des Modells

Grobenbach Ascherbach Starzelbach
Gewasser

Fluss-km 7 - 17,5 Fluss-km 0 — 8,3 Fluss-km 0 — 10,2
FlieRlange 10,5 km 8,3 km 10,2 km
Gewasserord- Gewasser dritter Ord- Gewasser dritter Ord- Gewasser dritter Ord-
nung nung nung nung
Bemessungs- ) . ,

g HQ100; ermittelt 2018 HQ100; ermittelt 2018 HQ100; ermittelt 2018

hochwasser

zweidimensionale zweidimensionale zweidimensionale
Berechnungs- . . .

hydraulische Model- hydraulische Model- hydraulische Model-
methode

Gelandedaten

lierung (instationar)

DGM1 (2012) der
Landesvermessungs-
verwaltung (La-
serscandaten), er-
génzt durch terrest-
risch ermittelte Ver-
messungsdaten

lierung (instationar)

DGM1 (2012) der
Landesvermessungs-
verwaltung (La-
serscandaten), er-
ganzt durch terrest-
risch ermittelte Ver-
messungsdaten

4. Bestimmung der Uberschwemmungsgrenzen

lierung (instationar)

DGM1 (2012) der
Landesvermessungs-
verwaltung (La-
serscandaten), er-
ganzt durch terrest-
risch ermittelte Ver-
messungsdaten

Die Ermittlung von Uberschwemmungsgebieten in Bayern erfolgt nach einheitlichen Qualitats-
standards der Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung. Eine umfassende Beschreibung der
fachlichen Grundlagen und detaillierte Informationen zur Vorgehensweise bei der Ermittlung
von Uberschwemmungsgebieten in Bayern enthalt das ,Handbuch hydraulische Modellierung*
des Bayerischen Landesamts fir Umwelt (LfU). Das Handbuch ist im Publikationsportal der
Bayerischen Staatsregierung verfiigbar (https://www.bestellen.bayern.de). Eine Zusammen-
fassung der grundlegenden Vorgehensweise ist in der Anlage enthalten. Nachfolgend wird auf
die Besonderheiten im vorliegenden Einzelfall eingegangen. Die Ermittlung der Uberschwem-
mungsgrenzen basiert auf einer stationaren zweidimensionalen Wasserspiegelberechnung
(Programm SMS Version 12.2 und Hydro_AS-2D Version 5.2).

Im Vergleich zur vorlaufigen Sicherung wurde eine neue Version von Hydro_AS-2D verwendet.
Hier wurden die Berechnungsmethoden fur Wehre und Durchlasse Uberarbeitet und verbes-
sert. In einigen Fallen wird die Leistungsfahigkeit der Durchlasse nun héher eingestuft. Das
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fuhrt zu geringen lokalen Wasserspiegellagendnderungen bei ansonsten gleichen Randbedin-
gungen. Dies ist eine Weiterentwicklung der Regeln der Technik und fuhrt deshalb zu genau-
eren Ergebnissen.

Urspringlich wurde fir alle drei Gewasser ein eigenes hydraulisches Modell aufgebaut, bevor
fur das Modell 2014 entschieden wurde, dass alle drei Modelle zu einem grof3en Modell ge-
koppelt werden sollen. Die Notwendigkeit der Kopplung ergab sich im Wesentlichen aus den
ersten (Probe-) Rechnungslaufen des Modells Starzelbach. Aufgrund der Modelltopographie
ergaben sich selbst bei instationérer Betrachtung Ausuferungen in Richtung Nordosten in das
Abflussgebiet des Grébenbachs hinein, die letztlich eine gemeinsame Betrachtung der Ab-
flussgebiete von Ascherbach, Grébenbach und Starzelbach erforderlich machten.

Fur die Amper liegt eine Hochwasserberechnung HQi0o vVor. Das HQaigo-Ereignis der Amper
Uberlagert im Mindungsbereich das Hochwasser des Ascherbachs und des Starzelbachs. Im
Einzelfall ist der jeweils hohere Wasserspiegel maf3gebend.

Die aus den hydraulischen Berechnungen gewonnenen Wasserspiegelhéhen fiir HQ1oo wurden
mit dem Gelandemodell verschnitten und so die Uberschwemmungsgrenzen ermittelt. Die
Uberschwemmungsgrenzen sind in den Detailkarten M = 1:2.500 flachig hellblau abgesetzt
dargestellt. Als Grundlage der Plane dienten digitale Flurkarten (Stand Dezember 2018). Die
festzusetzenden Bereiche sind dunkelblau schraffiert. Alle vom Hochwasser ganz oder teil-
weise berihrten Gebaude werden rosafarben hervorgehoben.

Das 0. g. flachig hellblaue Uberschwemmungsgebiet wird mit blauer Begrenzungslinie auch im
MaRstab M = 1:25.000 in einer Ubersichtskarte dargestellt (zur Veréffentlichung im Kreis-amts-
blatt). Die Begrenzungslinie selbst ist nicht Teil der festgesetzten Flache.

Kleinstflachige Bereiche (etwa < 20 m?) wie z. B. Gartenterrassen, welche inselartig oberhalb
des Wasserspiegels bei HQ1q0 liegen, sind aus Griinden der Lesbarkeit nicht von der Schraffur
im Lageplan ausgenommen. Gleiches gilt auch fir Rickstaueffekte an (Stral3en-) Graben, Sei-
tengraben oder dgl., soweit es zu keinen flachigen Ausuferungen kommt.

In den Detailkarten M = 1:2.500 werden an den Flusskilometersteinen die maximal auftreten-
den Wasserstande des hundertjahrlichen Hochwassers (HQ100) dargestellt. Dazu wurden die
Berechnungsergebnisse (Netzknoten) mit den Flusskilometersteinen verschnitten. Somit ge-
ben die Wasserspiegel nicht die Hohe exakt an den Flusskilometersteinen an, sondern die
Wasserspiegelhohe in ndchster Umgebung.

Uberschwemmungsgebiet und FlieBgeschwindigkeiten

Am sidlichen Rand des betrachteten Gebietes oberhalb von Alling ufert der Starzelbach beid-
seitig aus. Diese Uberflutungen breiten sich innerhalb der Ortschaft parallel zum FlieRgewasser
aus. An der Bundesstraf3e 2 staut sich das Wasser. Ein Teil davon tberstromt die Stral3e 6stlich
des Starzelbaches und tiberschwemmt damit grof3flachig Eichenau. Der Rest fliel3t weiter nach
Osten ab und iiberstromt die BundesstraRe kurz vor Puchheim-Ort. Danach teilt sich das Uber-
schwemmungsgebiet auf: Ein Teil, der in den Grébenbach miindet sowie ein weiterer Teil, der



-9-

nach Norden hin weitere Flachen unter Wasser setzt und am Bahnhof Puchheim in den Ascher-
bach ubergeht. Durch die Unterfilhrung an der Lochhauser StraRe breitet sich das Uber-
schwemmungsgebiet auch nérdlich der Bahnlinie aus. Der Starzelbach selbst ufert nach Ei-
chenau erneut beidseitig aus und fiihrt zu Uberschwemmungen von landwirtschaftlichen Fla-
chen und Teilen der Stadt Olching.

Der Ascherbach staut sich an der Bahnlinie Grobenzell und bildet dort eine groRe Uber-
schwemmungsflache. Im weiteren Verlauf ufert er ab dem Olchinger See rechtsseitig aus und
fuhrt dort zu groRflachigen Uberschwemmungen, die sich nach Norden ausbreiten.

Der Grobenbach ufert in Puchheim-Ort beidseitig aus. Im weiteren Verlauf, etwa auf der Hohe
der Miindung des Seitengewassers ,An der Plany* beeinflussen sich die Uberschwemmungs-
gebiete von Grébenbach und Starzelbach. Durch einen Aufstau an der S-Bahnlinie verteilt sich
das Wasser Richtung Osten und wird Uber den Speckbach in den Erlbach abgefiihrt.

Innerhalb von Grobenzell kommt es zu Uberschwemmungen links und rechts des Groben-
bachs. Diese nehmen im weiteren Flussverlauf zu und enden an der A8 in einem Aufstau, der
u. a. durch die Miindung des Erlbachs bedingt ist.

Die FlieRgeschwindigkeiten in den Uberflutungsflachen betragen bis zu 0,5 m/s, vereinzelt sind
auch hohere Geschwindigkeiten vorzufinden. In den Gewassern variieren die Fliel3geschwin-
digkeiten zwischen 0,5 m/s und 1,8 m/s. An Engstellen des Flussschlauches wie z. B. an Bri-
cken und Wehren sind Geschwindigkeiten mit bis zu 3,9 m/s zu verzeichnen. Die FlieRge-
schwindigkeiten beziehen sich dabei auf den Abfluss mit hundertjéhrlicher Spitze (HQ100).

. Rechtsfolgen durch die amtliche Ermittlung des Uberschwemmungsgebietes

Nach der Festsetzung des Uberschwemmungsgebiets gelten insbesondere die Regelungen
nach 88 78, 78a und 78c WHG, Art. 46 BayWG sowie 88 46, 50 und Anlage 7 Nr. 8.2 und 8.3
der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen (AwSV). Zudem
sind die Regelungen der Rechtsverordnung zur Festsetzung des Uberschwemmungsgebiets
zu beachten (Uberschwemmungsgebietsverordnung).

. Regelungsvorschlage

Nach Art. 46, Abs. 4 BayWG kann fur die Umwandlung von Dauergrinland in Ackerland ein
Genehmigungsvorbehalt angeordnet werden, soweit dies zum Schutz vor Hochwassergefah-
ren erforderlich ist. Nach fachlicher Einschatzung kann der Grunlandumbruch bei niedrigen
Wassertiefen im Bereich einer sehr flachen Topographie zu wesentlichen Anderungen der
Uberschwemmungsgebietsflache filhren. Eine allgemeine, wesentliche Erhéhung der Hoch-
wassergefahr fur Leib und Leben ist jedoch unwahrscheinlich.

Im festgesetzten Uberschwemmungsgebiet werden allgemein zugelassen:
1. Die Aufstockung vorhandener Geb&ude, Dachausbauten und der Anbau von Vordachern

2. Baugenehmigungsfreie Nebenanlagen auf bebauten Grundstiicken als Rahmen oder Git-
terkonstruktion (z. B. Rankgeriste, Spielgerate, aufgestédnderte Terrassen, Gartengrills
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0. &.), die den Hochwasserabfluss nicht beeinflussen und hochwasserangepasst ausge-
fuhrt werden

3. Die Verlegung unterirdischer Leitungen, wenn das Gelande nach der Durchfiihrung der
Verlegearbeiten unverziglich in den urspringlichen Zustand zurtckversetzt wird.

7. Sonstiges

Aufgrund der kaum vorhandenen Mdglichkeiten zur Kalibrierung und der schwierigen topogra-
phischen Verhaltnisse, wurde bei der Bestimmung des Uberschwemmungsgebietes weit tiber
das Standardvorgehen hinausgegangen. Die hydrologischen Eingangsdaten wurden in einem
aufwendigen iterativen Prozess in enger Abstimmung mit dem LfU berechnet, um den vorhan-
denen Scheitelwert am Pegel Dachau zu erreichen und die Form der zeitlichen Ganglinie kor-
rekt abzubilden. Um kritische Bereiche mit niedrigen Wassertiefen im hydraulischen Modell zu
plausibilisieren, wurden mehrmals Nachvermessungen durchgefiihrt und die Héhen an diesen
Stellen im Modell Uberprdft.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Nebengewdasser (Erlbach etc.) nicht Gegenstand dieses
Verfahrens sind. Die Uberschwemmungsgrenzen dieser Bache waren fir ein HQ1o0 Separat zu
ermitteln. Sie konnen lokal grof3er als die hier fiir Grobenbach, Starzelbach und Ascherbach
berechneten, riickstaubedingten Uberschwemmungsflachen sein.

Oberirdische Gewasser sind nach § 72 und § 76 Abs. 1 WHG nicht Bestandteil des Uber-
schwemmungsgebietes. Bei der Darstellung der Uberschwemmungsgebiete in Karten wird die
See- oder Flussflache der Ubersichtlichkeit wegen mit dargestellt (kein Ausstanzen).

Fur die Festlegung von Regelungen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen ist die
Fachkundige Stelle Wasserwirtschaft des Landratsamtes Furstenfeldbruck zu beteiligen.

Um die Darstellung des festzusetzenden Uberschwemmungsgebiets des Grébenbachs, Star-
zelbachs und Ascherbachs eindeutig abzugrenzen, werden die bestehenden Festsetzungen
der angrenzenden Gewasserabschnitte orange doppelt oder einfach schraffiert dargestellt und
mit dem Datum der Festsetzung bzw. vorlaufigen Sicherung benannt.

Hinweis: In den Ubersichts- und Detailkarten sind nur diejenigen Flachen dargestellt, die bei
einem HQ1q0 des Hauptgewassers betroffen werden. An den Seitengewéassern kann ein Uber-
schwemmungsgebiet z. B. durch den Rickstau des Hauptgewassers in dieses Seitengewas-
ser, dargestellt sein. An Seitengewassern selbst wurde jedoch kein Uberschwemmungsgebiet
auf Basis eines HQi00 Abflusses ermittelt.

Wasserwirtschaftsamt Miinchen, den 16.05.2024
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Saskia Ederle



